Zasuwa miekkouszczelniona
z kré¢cami stalowymi
do gazu

A soft sealing is scorching
along with steel connector
pipes to gas

2314

3aaBWKKa ¢ naTpybkamu
ANS ra3oBbIX ceTen

Dane techniczne:

dtugosc¢ zabudowy wg rysunku

zasuwa typu 2314

klasa szczelnosci - A

cis$nienie robocze PN16

temperatura czynnika od -20°C, (-30°C) do +60°C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia.

Sruby ocynkowane lub nierdzewne.

Trzpien nierdzewny, fozyskowany z walcowanym

gwintem.

Klin zawulkanizowany guma NBR na catej

powierzchni z wymienna nakretka.

Przelot prosty - bez gniazda.

Wszystkie elementy sg zabezpieczone

przed korozja.

Wykonanie standardowe:

PN16, NBR, farba epoksydowa

RAL1018 250um, bez kétka recznego *
powioka poliuretanowa *

Zastosowanie:

Sieci gazu ziemnego o $rednim ci$nieniu roboczym
i zakresie temperatur od -20°C do +60°C

Montaz:

Montaz jest mozliwy w zakresie: od pozycji poziomej
do pozycji pionowe;j.

* - mozliwe inne wykonania

2314 2013-06

Na zdjeciu DN100

Technical data:

face to face lenght acc. To drawing

gate valve type 2314

leakproofness class - A

working pressure PN16

medium temperature from -20°C, (-30°C) to +60°C

Design features:

Spindle’s gaskets O-ring

Screws Zn-coated or Stainless steel.

Stainless steel spindle with rolled thread and
bearing.

Total sufrace NBR rubbered wedge with replaceable
spindle nut.

Gate valve with full bore.

All parts are protected against corrosion.

Standard execution:

PN16, NBR, epoxide paint

RAL1018 250um, without handwhell *
polyurethane coating (*

Application:

Erth gas lines at medium working pressure
and temperatur range from -20°C to +60°C

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.

*- other executions on request

TexHuuyeckue napameTpbl:

CTpouTenbHas AnvHa no puc.

3apswxkka Tun 2314

Knacc repmetnyHoct A

Pabouee nasnenne PN 16

Temnepartypa pabotbl ot -20°C, (-30°C) go +60°C

KOHCTPYKTVIBHbIe 0COOEeHHOCTH:

YnnotHeHve wnuHgens O-Ring - "CYXAA PE3SbBA"
- 3aMeHsieTcs nof AaBneHneM.

BonTbl ounHkoBaHHbIE NGO HEpPXXaBetoLwyme.
LLnuHaens HepxxaBetoLwuii, C HakaTaHHON Pe3bGo.
KnuH nonHocTbio BynkaHuavposaH peanHoit NBR, ¢
3aMeHsIeMON rafikon.

Mapkvin NpoxoaHon kaHan.

Bce aneMeHTbl 3alyLLEHbl OT KOPPO3UK.

CTaH,CLapTHOe UCNonHeHne:

PN16, NBR, anokcupHas kpacka RAL5005 250
MKM, 6e3 wrypsana ‘.

MpumeHeHune:

CeTun NpypoAHOTo rasa co cpeaHuM pabounm
[aBneHvem v Temnepatypamu ot -20°C go +60°C

YcTaHoBKa:

MoxeT yCTaHaBnMnBaTbCA B no6oM nonoxeHuu ot
rOpPM30HTaNbHOIo 40 BEPTUKAIIbHOrO.

* - BO3MOXHbI Apyrne NcnonHeHusa
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No. Cze$é¢, Part, fletanb Materiaty, Materials, Matepnan
Korpus .
Staliwo
T |Body GS-C25N
Kopnyc
Pokrywa Zeliwo sferoidalne
2 |Bonnet EN-GJS-400-15 (EN-GJS-350-22-LT)
Kpbiwka PN-EN 1563:2012
5 |oZPien Stal X20Cr13
LUp PN-EN 10088-1:2007
NUHOENb
DN H Dz L S |Masa Stal
4 |Krdcie¢ rur stalowych L245, L290, L360NB, P355
PN-EN 10208-2:2011
mm kg
Korek uszczelniajacy N
50* | 230 | 60,3 | 570 | 14 | - 5 |Packing cork A 182:2010
YnnotHuTensHas npobka a )
80* | 290 | 88,9 | 550 17 -
100 | 325 | 108 | 520 19 - Pierscien zabezpiecz.
6 |Stopperring PTAM.84032
100 | 325 |114,3| 520 19 - TpeaoxpaH1TenbHOe KOMbLO
*
150 457 | 159 | 530 19 Uszczelka czyszczaca Guma NBR
150* | 457 |168,3| 530 | 19 | - 7 g'ea” gasket PN-ISO 1629: 2005
'€3NHOBbIN MbINTbHUK
200* | 534 |219,1| 570 | 24 -
* ~ Nakretka trzpienia .
250°1 695 | 273 | 59 | 27 8 |Spindie nut P BN 19622010
300% | 708 |323,9| 620 | 27 - laiika wnuHpens
7 W fazie wdrazania Kiin Zeliwo sferoidalne (DN50-DN300)
- B paspabotke EN-GJS-400-15 (EN-GJS-350-22-LT)
9  |Wedge PN-EN 1563:2012
Kk Guma NBR: PN-ISO 1629: 2005
10 |Bomnetgastet Guma NBR
9 PN-ISO 1629: 2005
YnnoTHeHne KPbILWKN
11,12 ggﬁg?gw?j‘”g Guma NBR
13’14 YnnoTtHuTenbHoe Konbuo PN-lSO 1629 2005
Sposob zamawiania/ Order procedure/ Cnoco6 3akasa: 15 gg:z:: stal Fe/Zn5, stal nierdzewna
Nr wyrobu; DN; materiaty; PN; Bont PN-EN ISO 4762: 2006
Product number; DN; materials; PN; - -
Ne uzgenus; DN; Matepuan; PN; Zaslepka sruby )
16 |Screw stopper Parafina
Przykiad, Example, Mpumep: 23'(13;”:1’;3 Gonta
2314; DN100; GS-C25N/NBR; PN16. 17 vxza Shzr a Polietylen
PN-EN ISO 1872-1:2000
Mpoknagka

® FABRYKAARMATUR

JAFAR:.

Ze wzgledu na ciagty rozwoéj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobow.
B €BSI3M C NOCTOSIHHBIM Pa3BUTHEM PUPMbI Mbl COXpaHsieM 3a CoGoii NPaBo BHECEHUS! MOAUIKALMIA B NPOU3BOAUMBIE U3AENNS.
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