® FABRYKAARMATUR

JAFAR.

Zasuwa migkkouszczelniona
kotnierzowa

Typ 2002

Na zdjeciu Dn80

Dane techniczne:

dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1: 2001
zasuwa typu 2111 - szereg 14

zasuwa typu 2002 - szereg 15

potgczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
klasa szczelnosci - A

cisnienie robocze PN16

temperatura czynnika do 70°C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -

“SUCHY GWINT” - wymienne pod ci$nieniem.
Trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowanym
gwintem.

Klin zawulkanizowany na catej powierzchni

z wymienng nakretka.

Przelot prosty - bez gniazda.

Wszystkie elementy sg zabezpieczone

przed korozja.

Wykonanie standardowe:

PN16, 70°C, NBR, farba epoksydowa
RAL5005 250um, bez kétka recznego *.

Certyfikat CE
Zastosowanie:
W instalacjach: wodociggowych, przemystowych,

sciekowych i innych ptynach obojetnych chemicznie
do odcinania przeptywu.

Montaz:

Montaz jest mozliwy w zakresie: od pozycji poziomej
do pozycji pionowe;j.

* - mozliwe inne wykonania

Soft wedge gate valve
flanged

Typ 2111

Technical data:

face to face lenght acc. EN 558-1
gate valve type 2111 - row 14
gate valve type 2002 - row 15
flanges acc. EN 1092-2
leakproofness class - A

working pressure PN16

medium temperature up to 70°C

Design features:

Spindle’s gaskets O-ring - “DRY THREAD” -
replaceable under pressure.

Stainless steel spindle with rolled thread and
bearing.

Total sufrace rubbered wedge with replaceable
spindle nut.

Gate valve with full bore.

All parts are protected against corrosion.

Standard execution:

PN16, 70°C, NBR, epoxide paint
RAL5005 250um, without handwheel *.
Certificate CE

Application:

In instalations: for water, industrial water, waste
water and other inert fluids to flow closing.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.

*- other executions on request

2002 NBR
2111 NBR

3agBuKKa C MATKUM ynnoTHeHnem

(bnaHuesas

Na zdjeciu DN500

TexHuyeckue napameTpbi:

CtpoutensHas gnuHa corn. PN-EN 558-1: 2001
Bapswkka Tun 2111 - pag 14

3apswkka Tun 2002 - psg 15

®naHuesble coeguHeHus corn. PN-EN 1092-2: 1999
Knacc repmetuyHoct A

MakcumanbsHoe paboyee naenexue PN 16
MakcumanbHas Temnepatypa pa6oTsl go 70 °C

KOHCTPYKTUBHbIE 0COGEHHOCTH:

YnnotHenue wnungens O-Ring - "CYXAA PE3bBA"
- 3aMeHsIeTCs Nof AaBneHnem.

LLinuHaenb HepxxaBetoLLmniA, C NOBEPXHOCTbIO
CKONMbXXEHUSI, C HakaTaHHOW pe3boou.

KnnH NonHOCTbIO BYNKaHU3MPOBAH, C 3aMeHAeMOi
rankon.

Maakuin NPOXoAHON kaHan.

Bce anemMeHTbI 3alLyLLieHbl OT KOPPO3UK.

CraHaapTHOe MCMOMHeHue:
PN16, 70°C, NBR, anokcuagHas kpacka RAL5005
250 mkm, 6e3 wrypsana .

Cepmudgpukam CE.
lMpumeHeHue:

[lns nepekpbITUs NOTOKA B BOAOMPOBOAHbIX CETSX,
ceTax nepefayun NMUTLEBON BOAbI U ApYrux
XUMUYECKN HENTPasibHbIX KUAKOCTEN.

YcTaHoBKa:

YcTaHOBKa BO3MOXHA B NIIOGOM MOMOXEHWUN.

* - BO3MOXHbI opyrue UCrnosiHeHus
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2002 ® FABRYKAARMATUR
2111 @ JAFARs-

£OZYSKOWANIE DLA DN > 350

£OZYSKOWANIE DLA DN 40 - 350

NOALMMHUKIA ANS DN 40 - 350 NOALWMNHMKA ANA DN > 350 No. Cze$é, Part, [letan  Materiaty, Materials, Matepvian

Korpus Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne

1 | Body EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
Kopnyc EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012

Pokrywa Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne

2 Bonnet EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
Kpbiwka EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012

) Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne

Klin EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012

3  Wedge EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
Knuh Guma NBR
PN-ISO 1629: 2005

Korek uszczelniajgcy Mosigdz
4 Packing cork PN-EN 1982:2010
YnnotHutensbHasa npobka

| gierécieﬁ_zabezpiecz, §t§I7645/S —
u_ 5 I'Ipepj:’t)oxpaH%Teanoe KOnbuo : :
Uszczelka czyszczaca ~ Guma NBR
6  Clean gasket PN-ISO 1629: 2005
Tq— Pe3nHOBbII MbIfLHUK
} I Nakretka trzpienia Mosigdz
! 7  Spindle nut PN-EN 1982:2010
: [avika WwnuHaens
I Trzpien Stal X20Cr13
I 8 Spindle PN-EN 10088-1:2007
ry, o : LnuHpens
! } I Uszczelka pokrywy Guma NBR
Lo 9 Bonnet gasket PN-ISO 1629: 2005
= { + : g T M YNnoTHeHUE KpbILLKU
Rl 40  Plerscien O-Ring Guma NBR
Lo Seal O-Ring PN-ISO 1629: 2005
bt : 1 YnnoTHUTenbHoe KomnbLo
! Sruba Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna
' 12 Screw PN-EN ISO 4762: 2006
: Bont
} | Zaslepka $ruby Parafina
! 13  Screw stopper
J Barnywka 6onta
Podktadka Polietylen
14 Washer PN-EN ISO 1872-1:2000
Mpoknagka
32“114 3200% K | n Masa Masa
DN Wap 14 Wp. 13 H d D pnis(Pni0) PN6(PN1D)  © f o pnteentgy OIS Weight Weight
Bec Bec
[mm] - [mm] 2111 [kg] 2002 [kg]
32 130 140 145 88 140 100 19 18 3 4 12 5 6
40 140 240 220 88 150 110 19 18 3 4 14 9 10
50 150 250 230 102 165 125 19 20 3 4 14 10 1"
65 170 270 265 122 185 145 19 20 3 4 17 14 16
80 180 280 290 138 200 160 19 22 3 8 17 15 17
100 190 300 325 158 220 180 19 24 3 8 19 21 23
125 200 325 365 188 250 210 19 22 3 8 19 31 39
150 210 350 457 212 285 240 23 26 3 8 19 41 48
200 230 400 534 268 340 295 23 22 3 12 (8) 24 62 77
250 250 450 633 320 405 355 (350) 28 (23) 32 3 12 27 94 106
300 270 500 708 378 460 410 (400) 28 (23) 32 4 12 27 122 148
350 290 550 790 429 520 470 (460) 28 (23) 32 4 16 27 216 254
400 310 600 1020 480 580 525 (515) 31 (28) 32 4 16 32 298 345
450 330 - 1090 548 640 585 (565) 31 (28) 32 4 20 32 350 -
500 350 700 1220 582 715 650 (620) 34 (28) 34 4 20 36 458 540
600 390 800 1390 720 840 770 (725) 37 (31) 36 4 20 36 640 776
600* 430 900 1390 800 910/895 840 37(31) 33 5 24 36 670 826
:Poiaczenie kotnierzowe wg PN-EN 1092-2: 19&?9, jak dla DN700, przelot DN600 Uwaga / Waring / Buumatue:
S@nar’iLll’eaoe coe.,qm.lelr-lgejom PN-IZN 1(395-2. 1929, Kak Lu.'m DN700, npoxon DN600 2002 DN200 PN16 tylko/only/Tonsko EN-GJS-400-15
posoDcamawian el L IerprocadunslinocobisaKasa: 2002/2111 > DN200 PN16 tylko/only/Tonbko EN-GJS-400-15

Nr wyrobu; DN; materiaty; PN;
Product number; DN; materials; PN;
Ne uzpenus; DN; Matepuan; PN;
Przyktad, Example, Mpumep:
2002; DN250; EN-GJS-400-15/NBR; PN16.

Ze wzgledu na ciggly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
B cBSi3u C NOCTOSHHBIM Pa3BUTUEM (UPMbI Mbl COXpaHsieM 3a coboi NpaBo BHECEHUSt MOAUMDMKaLMA B MPON3BOAVMBIE U3AENUS.
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